arfigato FUNDAMENT / SERVICESCHACHT
SWIM SPA DALLAS TIEF

50cm Serviceschacht rundherum

Aussenmasse:
Lénge 541cm x Breite 228cm

Hoéhe mit Deckel: 162cm
Hoéhe ohne Deckel: 152cm

]
e e O
ca. 3-4cm den Wannenrand = I
GEFALLE 1-2% | 15-16cm  GEFALLE 1-2%
e —
7 ek £ YIS
. o WY S v
fggreﬁgl'flg‘ﬁgnfgi't“ Betombﬁ/@; £ Hohe bis Zierleiste: 136cm 8 ///////;;?/
b8 2 ystem /
I\/Iauer a(;]s Bvevtorlz ISclhalen— P e _g ???/
7|steine oder Win eeementg 777 S c /
3 Vollflachige Poolauflage]
_Bei Betonwanne s = L ;;??????/?/
~zwingend Ablauf PE Roh ’ ] g 7/
SN R S S S S SN S s
Aufbau: N n e /S s
: | =S 5 o TI — v/ S s
" rSplitt gebrochen { 4 4
’ 'f/allugerponz?%\tal abaezoaen ) ) I
Indestens cm
Pl b dichtet. ( (
JULITERE R 'Sle T3 ere e 9% Bie Sita e a6t e St
////7I/I/I/I/I/,/I/,/////////////////’////////////JGewachsener, trag- und sickerfahiger Untergrund /.~ ./ /.
A A A A A A A AV A N 2 S A s AV s

Bei gewachsenem Boden:

1. Schichtaufbau auf gewachsenem, trag- und sickerféhigem Untergrund mit Trennvlies mind. 150g/m2, einer standfesten Unterlage mit Kies oder

Slckgrbeton (mind. ca. 30cm hoch) mit Plattenvibrator verdichtet, horizontal abgezogen, dazu kann horizontal abgezogene Auflage mit Splitt gemacht
werden.

2. Schichtaufbau auf gewachsenem, trag- und sickerféhigem Untergrund mit Trennvlies mind. 150g/m2, Sickerbeton mind. 30cm horizontal abtaloschiert

Bemerkung zur Technischen Zeichnung: Bei neuen Modellvarianten kdnnen die Masse 1-3cm abweichen. Diese Zeichnung dient als Beispiel und sollte von einem professionellen Gartenbauer bzw. Planer fiir Ihr individuelles
Projekt ausgearbeitet werden.



